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Gebruik van uitgegraven bodem als bouwkundig bodemgebruik of in vormvast product
     
  Gebruik als bouwkundig bodemgebruik of in vormvast product zonder bepaling uitloogbaarheid (schudtest)

  Gebruik als bouwkundig bodemgebruik of in vormvast product mits voldaan aan normen uitloogbaarheid 
 
  Gebruik als bouwkundig bodemgebruik of in vormvast product niet toegelaten
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Gebruik van uitgegraven bodem buiten de kadastrale werkzone

Vrij gebruik


Gebruik in betreffende bestemmingtype indien x<x’, mits studie en lager dan 80% betreffende BSN 

Niet meer te gebruiken als uitgegraven bodem in betreffende bestemmingstype

Te reinigen vóór gebruik
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Gebruik van uitgegraven bodem binnen de kadastrale werkzone


Vrij gebruik binnen de kadastrale werkzone

Gebruik binnen de kadastrale werkzone volgens code van goede praktijk, tenzij extra blootstellingsrisico of risico voor grondwater

Te reinigen vóór gebruik
Streefwaarden (bijlage III VLAREBO): wanneer de concentraties zware metalen deze grens overschrijden moet de uitloogbaarheid bepaald worden indien men de uitgegraven bodem wenst te gebruiken als bouwkundig bodemgebruik of vormvast product





Waarden voor het gebruik van uitgegraven bodem als bouwkundig bodemgebruik of in vormvast product





Streefwaarde


(Bijlage III) 





Waarde vrij gebruik


(Bijlage V) 





80%


BSN I&II





BSN I&II





80%


BSN III





BSN III
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BSN III





80%


BSN III





BSN I&II





80%


BSN I&II





Waarde vrij gebruik


(Bijlage V) 





Streefwaarde


(Bijlage III) 





Waarde vrij gebruik


(Bijlage V) 





80%


BSN IV





BSN V





80%


BSN V
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